PRZEDMIAR

Norma PRO Wersjz 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Padst Opls i wyliczenia | jm. | “Poszcz | Razem
Przebudowa | zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri silowni na pokoje noclegowe
1|Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych oferujacych miejsca noclegowe
1.1|Rozbiorki, roboty murarskie, tynki, malowanie i piytki
1.1.1{Przebudowa podestu, przebudowa schodéw
1|KNR 4-01 Raozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennegj m?
d.1.1.]0348-02
1
<écianka oporowa i przy schodach>0.25%(8.85+1.58)*0.65 m3 1.695
RAZEM 1.695
2|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojenych o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.1.]0212-02
1
<schody wewnetrzne>1.35%1.05*0.65*0.5 m3 0.461
<posadzka>(8.85+1.25)*1.00"0.20 m3 2.020
RAZEM 2.481
3|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuce- |m?3
d.1.1.]0106-01 niem na odleglos¢ do 3 m
1
<obnizenie>10,11*1.00%0.65 m3 6.572
<tawa>0.40*7.61*0.30 m3 0.913
RAZEM 7.485
4|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego m3
d.1.1.10203-01
1
0.40*7.61*0.30 m3 0.913
RAZEM 0.913
5/NNRNKB 202 |(z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1.|0136-01
1
0.26%7.61*0.65 m3 1.237
RAZEM 1.237
6{KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne | wewnetrzne na gotowym podiozu - z m3
d.1.1.]0218-01 zastosowaniem pompy do betonu %
1
2.20*1.40*0.65*0.5 m? 1.001
2.20*1.70*0.45%0.5 m3 0.842
RAZEM 1.843
7|KNR 2-02 Podkfady betcnowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samocho-  |m3
d.1.1.11101-01 z.sz. |dzie.
1(5.4. 8913
1.00*7.61*0.15 m3 1.142
RAZEM 1.142
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerckiej poziome podpo- [m?
d.1.1.|0607-01 sadzkowe
1
(1.20+0.65)*7.61*0.10 m2 1.408
RAZEM 1.408
9/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm zatarte na m2
d.1.1.11102-02 1102- |gtadko
1|03
1.00*7.61 m2 7.610
RAZEM 7.610
10{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyadowczymi na odlegto$¢ 10 km [m?3
d.1.1.|0108-11 0108-
1112
poz.1+poz.2+poz.3 m3 11.661
RAZEM 11.661
1.1.2|Robpty murarskie | murowe
11|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych Jub krat okiennych o powierzehni do 2 m2 szt
d.1.1.]10354-07
2
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 4-01 Wykonanie przeskiepier) otworow w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dia belek m3
d.1.1.(0313-02
2
<okna=0.65*1,55*0.20%2 m3 0.403
<okno>0.85*1,70%0.20 m3 0.289
<drzwi p. 1.4>0.12*1.20"0.20 m? 0.029
RAZEM 0.721
13|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otwordw w §cianach z cegiet - dostarczenie | obsadzenie belek m
d.1.1.[0313-04 stalowych do | NP 180 mm
2
1.55%2*2 m 6.200
1.70*2 m 3.400
<drzwi p. 1.4>1.20 m 1.200
RAZEM 10.800
14|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegief na zaprawle cementowo-wapiennej m3
d.1.1.10348-02
2
0.65%1.26%1.85*2 m3 3.169
0.65%1.40%2.20 m3 2.002
RAZEM 5171
15|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grubosci do 15 cm z bloczkéw fub piyt z betonu komorkowega na za-  |m2
d.1.1.]0348-06 prawie cementowo-wapiennej
2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(3.22+1,10)*2.80-0.90*2.05*2 m2 8.406
4.90%2,80*2-0.90*2.05*2 m2 23.750
(2.22*2+0.86)*2.80-0.90*2.05*2 m2 11.150
(3.46+1.10)*2.80-0.90*2.05 m2 10.923
<poszerzenie korytarza dla NP> 1,75*2.80 m2 4.900

RAZEM 59.129
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglodé 10 km [m3
d.1.1.]0108-11 0108-
2112
poz.12+poz.14+poz.15*0.12 m3 12.987
RAZEM 12.987
17|KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwordw w Scianach na |m2
d.1.1.]0303-02 zaprawie cementowo-wapiennej
2
<p. 1.4 zamurowanie drzwi>1.00*2.10 m2 2.100
<§cianka w korytarzu>1.22*2,80-0.90*2.05 m2 1.571
<poszerzenie korytarza dla NP>(0.67+1.05)*2.80 m2 4.816
RAZEM 8.487
18|KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1.[0126-05
2
<p.1.4>1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
1.1.3|Roboty z phyt g-k
19(KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z pyt glpsowo-kartonowych plyta p-poz na rusziach metalowych poje- |m2
d.1.1.]2003-02 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
3
<komunikacja>8.46*3.50-1.20*2,05-0.9*2.05 m2 25.305
<§ciana pom. 1.7 do 3,6m> 13.8*3.50-0.90*2,05%4 m2 40.920
<éciana pom. 1.7 do 3,5m przy schodach> 0.87%(3.50+2.90)*0.5 m?2 2.784
<$ciana pom. 1.7 do 2,90m> 5.42*2.90-0.80*2.05 m?2 13.873
<§ciany migdzy pokojami do 3,5m>(7.46*3+0.60)*3.50 m2 80.430
<§ciany migdzy pokojami do 2,90m>7.46*2.90 m2 21.634
<cz. przebud.>5.00*2.80 m2 14.000
<magazyn czysty>2,00*3.50-0.8*2.05 m2 5.155
<zaplecze>7.46*3.50 m? 26.110
RAZEM 230.211
20{KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych wadg-ognioachronne na rusztach metalo- |m2
d.1.1.|2003-02 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 100-01
3
<sanitariaty>(1.50+2.70)*3.50*4-0,80*2.05*4 m2 52.240
(2.76+2.50)*2.90-0.80*2.05 m? 13.614
((2.72+1.50)*2.80-0.80*2.05)*2 m2 20.352
(2.24+0.97)*2.80 m2 8.088
<pom porzgdkowe>(3.00+1.85)*3.50 m2 16.975
<magazyn brudny>4,35*3.50-0.9*2.05 m2 13.380
RAZEM 125.549
21/NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem pytami gipsowymi m2
d.1.1.|12701-01
3
<sanitariaty pokoje 5-8>1.50*2,70*4 m2 16.200
<sanitariat pokoj 4>2.40*2.50 m2 6.000
<sanitariat pokdj 1i2>1,66%2,72*2 m2 8.432
<sanitariat pokoj 3>(2.24+2.85)*1.55%0.5 m2 3.945
<przedsionki>2.85%1.650+2.62*0.60 m2 5.847
1.80"2.85 m2 5.415
2.11*2.85 m2 6.014
<przedsionek pokéj 1 i 2>1.70*1.65*2 m2 5.610
<przedsionek pokéj 3>1.70*1.00+0.98*0.68*0.5 m2 2.033
RAZEM 59.496
22|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z piyt gipsowych pojedyncze z ksztaltownikew metalo- | m2
d.1.1./2007-03 wych na stropach
3
<przedsionki>1.50*1.00 m2 1.500
1.90*1.00 m2 1.900
1.8072.85*2 m2 10.260
1.80*1.00*2 m2 3.600
2.11*0.60 m2 1.266
1.62*0.30*2+1.96 m2 2.932
RAZEM 21.458
23|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na m2
d.1.1.{2006-03 rusztach
3
poz.22 m? 21.458
RAZEM 21.458
1.1.4| Tynki wewnetrzne
24 (KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek m2
d.1.1.{0818-15
4
(2.20+1.00)*2.50 m2 8.000
1.80*0.80 m2 1.440
1.50%1.50 m2 2.250
RAZEM 11.680
25|KNR 4-01 Odbicle tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilas-{m2
d.1.1.]0701-02 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
4
-4 -
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<p. 1.4>(5,00+4,20)*2*2.80 51,520
(1.22+5,15*2)*2.80 32.256
(3.80+3,58)*2*2.80 41,888
(2.10+2.18)*2*2.80 23.968
<p.1.5>(2.09+2,18)*2*2.80 23.912
<p.1.6 socjalne>(3.67+1.28)*2*2.80 27.720
<p. 1,3>(5.00+4.49*2)*2.80 39.144
<p. 1.2>(5.00+4,45*2)*2.80 39.144
<komunikacja>(6.15+5.28+1.69+10,20+5.10+1 .28+0.64+2.42+3.35)*2.80 101.108
<sifownia>13.38*3.50"2 93.660
0.87*(3.50+2,90)*0.5*2 5.568
5.42*2,90"2 31.436
9.81*(2.90+3,50) 62.784
A (obliczenia pomocnicze) S=========
574.108
<przyjeto 10%>poz.26A*0.10 m2 57.411
RAZEM 57.411
26 |KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach plaskich, belkach, biegach [m?2
d.1.1./0701-07 i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
4
<p. 1.4>5.00"4.20 21.000
1.22*5.15 6.283
3.80*3.58 13.962
2.10*2.18 4,578
<p.1.5>2.09*2.18 4.556
<p.1.8 socjalne>3.67%1.28 4,688
<p. 1.3>5.00"4.49 22.450
<p. 1.2>5.00"4.49 22.450
<komunikacja>5.28*1,69+3.64%4.48+5.10%1.28+3.35%1.22 35.845
<sitownia>19.67*9.81 192.963
A (obliczenia pomocnicze) =====nss==
328.785
<przyjeto 10%>poz.26A*0,10 m2 32.879
RAZEM 32.879
27|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennejna  |m2
d.1.1.{0711-03 scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i pia-
4 nobetonow (do 5 m2 w 1 miejscu)
<p. 1.4 zamurowanie drzwi>1.00*2.10*2 m2 4.200
<§cianka w korytarzu>1.22*2.80*2 m2 6.832
poz.25 m2 57.411
RAZEM 68.443
28[KNR 4-01 Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennejna  |{m?
d.1.1.|0711-15 stropach, belkach, podciggach, biegach | spocznikach na podiozu z cegly i pustakéw (do 5
4 m2 w1 miejscu)
poz.26 m2 32.878
RAZEM 32.879
29|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet | m2
d.1.1.|0713-01 na $cianach
4
poz.25A*0.30 m2 172.232
RAZEM 172.232
30[KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet [m2
d.1.1.]0713-02 na stropach, biegach i spocznikach
4
poz.26*0.30 m2 9.864
RAZEM 9.864
31|KNNR 2 0805- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie Klgjowe] m2
d.1.1.]03
4
<sanitariaty>(1.50+2.70)*2*2.50*4-0,80*2.05%4 m2 77.440
(2.76+2.50)*2*2.50-0,80*2.05 m2 24,660
((2.72+1.50)*2*2,50-0.80"2.05)*2 m2 38.920
(2.24+0.87+2.85+1,50)*2.50 m2 18.800
<p.1.412>(2.10+2,18)*2*2.50-0.80*2,05 ma2 19.760
<lazienka 1.5>(2.09+2.18)*2*2 50 m2 21.350
<p. socjalne>(3.67+1.28)*2*2.00-0.80*2,05*2 m2 16.520
RAZEM 217.550
1.1.5|Roboty malarskie
32(KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi - emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.1.1.]1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
5lanalogia
<komunikacja=8.46"3,50*2 m2 59.220
13.38*3.50*2 m2 93.660
0.87*(3.50+2.80)*0.5*2 m2 5.568
5.42*2.00-0.90*2.05*2 m2 12.028
<migdzy pokcjami>(7.46*3+0.60)*3.50*2 m2 160.860
7.46%2.90"2 m2 43.268
<cz. przebud.>5.00*2.80*2 m# 28.000
<sanitariaty>(1.65+2,70)*3.50*4 m2 60.900
(2.76+2.65)*2.90 m2 15.689
(2.72+1.65)*2.80 m2 12.236
(2,39+0.87)*2.80 m2 9.408
<sufity>poz.21+poz.22 m2 80.954
RAZEM 581.781
33|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gipsowych spoinowanych [m?2
d.1.1.|1505-086 szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
5
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pez.32 m2 581.791
RAZEM 581,781
34| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po- m2
d.1.1.[1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci
5
poz.25A+poz. 264 m?2 902.893
RAZEM 902.883
35/NNRNKB 202 ((z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.1.[1134-01
5
poz.34 m?2 902.893
RAZEM 802,893
36|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gladkich [m?2
d.1.1.{1505-01 bez gruntowania
5
poz.35 m2 902.893
RAZEM 902.883
37|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grunto-  |m2
d.1.1./1505-02 wania - dodatek za kazde dalsze malowanie
5
poz.36 m2 902.893
RAZEM 902.883
1.2{Instalowanie drzwi i okien
1.2.1|Instalowanie stolarki drzwiowej
38|KNR 2-02 Oécieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dia drzwi wewnatrzio- |szt.
d.1.2.(1016-02 kalowych wbudowane w trakcie wznoszenia §cian
1
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
39]KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni do 1,6 m2 fa- m2
d.1.2.[1017-01 brycznie wykoriczone
1
<drzwi do pokoi> 0.90*2.05*8 m2 14,760
<drzwi zewn. pom.1.13> 1,00*2.05 m2 2,050
<drzwi wewn, pom.1.13> 1.10*2.05 m?2 2.255
<drzwi D2> 0.80*2.05*8 m2 13.120
<drzwi D3> 0.80*2.05 m2 1.845
<drzwi do pom. porzadkowego> 0.80*2,05 m?2 1.840
<drzwi do pom.1.17, 1.18> 0.90*2.05*2 m2 3.690
<drzwi do pom. 1.16> 1.10*2.10 m2 2.310
RAZEM 41.670
1.2.2|Instalowanie ram okiennych
40/KNR-W 2-02  |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykorczone o powierzchni ponad  |m2
d.1.2.|1008-04 2.0 m2
2
<okno 01> 1.25%1.95*2 m2 4.875
<okno 02> 1.40*2.20 m2 3.080
RAZEM 7.955
~.1.3|Remont posadzki
“44|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe] m2
d.1.3 1-07
<p.1.16 »13.95 m2 13.950
<p.1.17 »20.58 m2 20.580
<p.1.18 >11.85 m2 11,850
m2 1.550
m2 1.860
m2 6.990
m2 2.010
<p.1.23 >1.66 m2 1.660
<p.1.24 >13.28 m2 13.280
<p.1.25 »8.92 m? 8.920
o RAZEM B2.650
42|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?
d.1.3|1134-01 \Q’G\
poz.41 m2 82.650
M RAZEM 82.650
43(KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pnd%tane na gtadko, gr. 20 mm |m2
d.1.3/02
poz.41 m2 82.650
~ RAZEM 82.650
44/KNNR 2 1202- |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana-gubosci o 10 mm _ |m?
d.1.3(03 Krotnosé = 3 \
poz.41 m?2 82.650
g RAZEM 82,650
45|NNRNKB 202 |(2.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprﬁ\m‘e\ m?
d.1.3|2806-06 klejowej o gr. warstwy § mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
<sanitariaty>1.50*2.70*4 h\ 16.200
2.50*2.70 m? 6.750
1.50*2.72*2 m2 8.160
(2.24+2.85)*1.50*0.5 m? 3.818
RAZERN_ 34.928
46|KNNR 2 1206- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej m2 ~
d.1.3/02
<p. 1.2>3.25*4.49+1.62*1.65 m2 17.266
<p. 1.3>3.25"4.49+1.65*1.65 m2 17.315
<p. 1.4>3.24*4.20+1.20*1.65+0.68*0.76*0.5 m2 15.846
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1.22*5.15 m2 ;
3.80*3.58 HE | 13.962
<sitownia komunikacja>19.67*2.20 m2 43,274
<pokdj 1>4.8174,87+2,11*2.65 m2 28.016
<pokdj 2,3>4.61*3.45+1.80*2,65* m?2 25.445
<pok 4>4.61* - ; m2 24,547

e 3.15*4,61+1.50%2.85+0.60*2.62 m2 20,369

RAZEM 213.323
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